
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная мощность 60 ква

Напряжение на выходе 28 В пост.тока

Исполнение 800 А продолжительность
1200 А в секунду
2000 А в секунду

Предусмотренный выход 1х28 В пост.тока, длина кабеля 10 м

Двигатель Дизельный двигатель, 4 тактный, охлаждение водой

Номинальная частота вращения 1800 об/мин

Конфигурация Прицеп 

Макс. скорость 30 км/ч

Объем бака 185 л

Длина 3120 мм

Длина 4270 мм 

Ширина 1680 мм

Высота 1660 мм (с учетом маячка)

Вес 2000 кг

Цвет Белый



ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель, 4х тактный, охлаждение водой 
Номинальная частота вращения: 1800 об/мин

Электрическая система: 12 В (24 В постоян.тока — по требованию)
Есть защита предупреждения низкого уровня давления масла, высокой температуры воды, 
превышения скорости
Фильтры масляные и топливные
Фильтр сухого воздуха

ГЕНЕРАТОР

Самоустонавливающийся и саморегулируемый
Напряжение: 28 В
Автоматическое регулирование напряжения

ВЫХОДЫ

1х28 В постоян.тока


